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TÜRK STANDARDI 
TURKISH STANDARD 

 
 

TS 12820: 2006 
 T4: Ağustos 2015 

 

ICS 75.200 

Bu tadil, TSE Kimya İhtisas Kurulu’na bağlı TK16 Petrol ve Petrol Ürünleri Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış 
ve TSE Teknik Kurulu’nun 27 Ağustos 2015 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. 
 
 

Akaryakıt istasyonları - Emniyet gerekleri 
 

Petrol filling stations - Safety requirements 
 
Madde 2’de yer alan atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar çizelgesine aşağıdaki standardlar ilave 
edilmiştir: 
 

TS No Türkçe adı İngilizce adı 

TS 13471 Çelik tank kaplamaları - Cam elyaf ve 
reçineden mamul - Parlayıcı yanıcı olan/ 
yanıcı olmayan ve su kirletici sıvıların yer altı 
ve yer üstünde basınçsız olarak 
depolanmasında kullanılan tanklar için 

Glass fibre and resin reinforced plastic linings 
for steel tanks used for the aboveground and 
underground unpressurized storage of 
combustible and flammable/non-flammable 
water polluting liquids 

TS EN 13160-2 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 2: 
Basınçlı ve vakumlu sistemler 

Leak detection systems - Part 2: Pressure and 
vacuum systems 

TS EN 13160-3 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 3: 
Tanklar için sıvı sistemler 

Leak detection systems - Part 3: Liquid systems 
for tanks 

TS EN 13160-4 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 4: Sızıntı 
toplama yerleri veya ara boşluklarda 
kullanım için sıvı ve/veya buhar algılayıcılı 
sistemler 

Leak detection systems - Part 4: Liquid and/or 
vapour sensor systems for use in leakage 
containments or interstitial spaces 

TS EN 13160-5 Sızıntı tespit sistemleri - Bölüm 5:Tank 
göstergeli sızıntı tespit sistemleri 

Leak detection systems - Part 5: Tank gauge 
leak detection systems  

TS EN ISO/IEC 
17020 

Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki 
muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar 

Conformity assessment - Requirements for the 
operation of various types of bodies 
performing inspection 

TS ISO 16961 Petrol, petrokimya ve doğal gaz sanayileri - 
Çelik depolama tanklarının iç yüzeyinin 
kaplanması ve astarlanması 

Petroleum, petrochemical and natural gas 
industries - Internal coating and lining of steel 
storage tanks 

 
Madde 4.2.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
 
4.2.1 Yapılış 
Akaryakıt istasyonlarında kullanılan akaryakıt depolama tankları, denizcilik amaçlı akaryakıt istasyonlarında 
kullanımına izin verilen yer üstü depolama tankları dışında, , TS EN 12285-1’e uygun çift cidarlı tank veya TS EN 
976-1’e uygun tek cidarlı tank olmalıdır. TS EN 976-1’e uygun tankların nakliyesi, muhafazası, elleçlemesi ve 
tesis edilmesi TS EN 976-2’ye uygun olmalıdır. 
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TS EN 12285-1 kapsamında yer alan çift cidarlı tank kullanımı koşulunun getirildiği tarihten (Nisan 2012) önce 
akaryakıt istasyonlarında kullanıldığı belgelendirilen tek cidarlı çelik yer altı tankları için Madde 4.2.1.1’de 
belirtilen işlemler uygulanmak kaydıyla, bu tankların kullanımına devam edilebilir. 
 
Aşağıdaki yeni madde 4.2.1.1 ve alt maddeleri ilave edilmiştir: 
 
4.2.1.1  Akaryakıt tanklarının kullanım koşulları 
Tanklar Madde 4.2.1.1.1’e göre sızdırmazlık muayenesine tabi tutulmalıdır. Bu muayenede sızdırmaz olduğu 
tespit edilen tanklar kullanılmaya devam edilir. Sızdırmazlık muayenesinde başarısız olan (sızıntı olduğu tespit 
edilen) tankların kullanımı durdurulur ve bu tanklar, Madde 4.2.1.1.2’de belirtilen onarım işlemlerinden biriyle 
sızdırmaz hale getirilinceye ve bu durum Madde 4.2.1.1.1’de verilen sızdırmazlık kontrolü işlemiyle 
doğrulanıncaya kadar kullanılmaz. Seçenek olarak, sızıntı olduğu tespit edilen tank kullanım dışı bırakılarak 
yerine TS EN 12285-1 kapsamında yer alan çift cidarlı tank veya TS EN 976-1’e uygun tek cidarlı tank monte 
edilebilir. 
 
TS EN 13160-2, TS EN 13160-3, TS EN 13160-4 veya TS EN 13160-5’den herhangi birine uygun bir sızıntı 
belirleme sistemine sahip olan bütün çift cidarlı tanklar, bu sistemlerin en az 0,1 L/h’lik sızıntıyı tespit 
edebildiğinin ve amaca uygun çalıştığının onaylı/yetkili kuruluşlarca onaylanması ve bu sistemler ile sızıntı 
olmadığının en az yılda 1 kez olmak üzere düzenli aralıklarla yapılan ölçme sonuçlarına dayalı olarak 
belgelendirilmesi kaydıyla, ayrıca sızdırmazlık muayenesine tabi tutulmaz.  
 
Sızdırmazlık muayenesi, kullanım süresi 15 yıl ve üzerindeki tek cidarlı tanklar için 3 (üç) yılda bir, diğer tek 
cidarlı tanklar için 5 (beş) yılda bir ve sızıntı belirleme sitemi bulunmaması sebebiyle sızdırmazlık muayenesine 
tabi olan çift cidarlı tanklar için 5 (beş) yılda bir tekrarlanmalıdır.  
 
Ürün kaybının belirlenmesi ve envanter kontrolü amacıyla kullanılan otomatik tank ölçme sistemlerine sahip 
istasyonlarda kullanılan tek cidarlı tanklar için, bu ölçme sitemlerinin en geç yılda bir kalibrasyonu yapılmak, en 
az 0,1 L/h’lik sızıntıyı tespit edebildiğinin ve amaca uygun çalıştığının onaylı/yetkili kuruluşlarca 
belgelendirilmesi ve bu sisteme sahip tanklarda belirtilen düzeyde sızıntı olmadığının en az yılda 1 kez olmak 
üzere düzenli aralıklarla yapılan ölçme sonuçlarına dayalı olarak belgelendirilmesi kaydıyla, tankın yaşına 
bakılmaksızın sızıntı kontrol süresi 5 yıl olarak uygulanır.  
 
4.2.1.1.1 Sızdırmazlık muayenesi 
Sızdırmazlık muayenesi, aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yapılmalıdır: 
 
4.2.1.1.1.1 Kullanılan yöntem yer altı akaryakıt tanklarında sızıntı tespiti/muayenesi için uygun olmalı ve en az 
0,1 L/h’lik akaryakıt sızıntısını tespit edebilmelidir.  
 
Not - Bu koşulu sağlamak kaydıyla, basınç değişiminin ölçülmesine, vakum değişiminin ölçülmesine, basınç veya 

vakum uygulamasıyla tanktan dışarıya veya dışarıdan tanka olan akımların tespitine, vakumda akustik 
sızdırmazlık tespitine dayalı muayene yöntemleri kullanılabilir. 

 
4.2.1.1.1.2 Sızdırmazlık muayenesi, yer altı akaryakıt tanklarında sızdırmazlık muayenesi/testi konusunda 
yetkinliği onaylanmış (TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre akredite olan) muayene kuruluşları tarafından 
yapılmalıdır. 
 
4.2.1.1.1.3 Sızdırmazlık muayenesinde kullanılan bütün ölçme araçları, muhtemel patlayıcı ortamlarda 
kullanılan teçhizat için ATEX belgesine sahip olmalı, en çok bir yılı geçmemek kaydıyla üreticisi tarafından 
belirtilen aralıklarda izlenebilir olarak kalibre edilmiş veya izlenebilir standart referanslara göre doğrulanmış 
olmalıdır. Akaryakıt tanklarına ait sızdırmazlık raporu ekinde, sızdırmazlık deneyinde kullanılan ölçme cihazına 
ait ATEX belgesi ile kalibrasyon ve/veya doğrulama raporları (belgeleri) sunulmalıdır. 
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4.2.1.1.1.4 Sızdırmazlık muayenesi sonucunda, muayene kuruluşu tarafından muayene sonuçlarının yansıtıldığı 
bir sızdırmazlık muayenesi raporu düzenlenmeli ve bu raporda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır. 
 
a) Muayeneyi yapan kuruluş, 
b) Rapora özgü bir tanımlama ve yayım tarihi, 
c) Muayene tarihi/tarihleri,d) Muayene edilen tankın/tankların tanımı (tankın markası, seri numarası, imal yılı, 
tank kapasitesi vb.) ve tankların bulunduğu akaryakıt istasyonunun adresi,  
e) Yetkili personelin imzası veya onayın diğer bir şekilde gösterimi, 
f)  Kullanılan muayene yöntemi ve tespit sınırı, L/h cinsinden,  
g) Muayene sonuçları (muayene sonucu tankın sızdırmaz olduğu veya tankta sızıntı bulunduğu yorumunu 
oluşturacak bir ifade içermelidir, buna ek olarak sızıntı düzeyi, sızıntı yeri/yerleri vb. bilgiler de verilebilir). 
 
4.2.1.1.2 Sızıntı tespit edilen tankların onarımı 
Tanklar, iç cidar kaplamasıyla veya sızdırma yapan çatlak, delik vb. yerlerin kaynakla kapatılması yoluyla 
onarılabilir. Onarım öncesinde, gerekli emniyet ve güvenlik önlemleri alınarak, tankın emniyetli bir şekilde 
akaryakıttan ve muhtemel paylayıcı ortamdan arındırılması gereklidir. Onarımda kullanılacak donanım ATEX 
belgesine sahip olmalıdır. 
 
İç cidar kaplamasıyla onarım, depolanacak akaryakıtla uyumlu polimer malzeme ile TS ISO 16961’e veya TS 
13471’e uygun olarak yapılmalıdır. 
 


